
SKF多點自動潤滑器 TLMP系列
許多潤滑點的可靠潤滑

SKF多點自動潤滑器 TLMP系列是用於多個潤滑點的可靠潤滑.這個堅
固的自動潤滑系統是一套完整的包裝,包括潤滑器,所需的管材及連接接
頭.它的設計可提供從 1到 18個潤滑點, TLMP系列具有可插拔的排出口
及容易安裝與程式經由按鍵的 LED顯示設定.

TLMP系列的優點
• 容易安裝及程式設定
• 完整的組合
• 適合 1到 18個潤滑點
• 低量及故障警報,可以遠端通知
• 機器停止運轉當切斷電源
• 可提供不同電壓的版本
• 開發為工業應用以及農機及野外車輛的應用

這多功能的潤滑器有將近一公升油筒容量有一攪拌槳可

防止油脂分離使它適用更多的潤滑.有高 IP保護等級,耐用
的 TLMP系列是耐振動,抵擋設備沖洗及防止污染物進入.
這裝置能夠使機器轉向透過切斷電源暫時停止潤滑。

過濾器可避免油脂污

染及空氣中的微粒
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油脂接頭
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技術資料

規格 TLMP 1008 and TLMP 1018

潤滑點數量 外部轉向 切斷電源
TLMP 1008
TLMP 1018

1–8
1–18 週圍溫度 –25 to +70 °C (–13 to +160 °F)

IP等級 IP 67
適合的油脂等級 NLGI 2, 3

大壓力 120 bar (1 740 psi)
潤滑管
TLMP 1008 20 m (65 ft), 6 x 1,5 mm,尼龍

大距離到潤滑點 5 m (16 ft) TLMP 1018 50 m (164 ft), 6 x 1,5 mm,尼龍

配送率 0,1 - 40 cm3/天(0.003 -1.35盎司/天)
重量 約 6公斤(13磅)
訂購明細 8出口

單一出口

泵浦輸出量 約 0,2 cm3 (每次循環),
約 1,7 cm3 (每分鐘)

油筒容量 1公升

油筒可使用量 約 0,5–0,9公升 (17–30盎斯)

裝填 經由油壓潤滑裝填右牙 1/4

安裝位置 垂直 ( 大偏差 ±5°)

電源連接頭 EN 175301-803 DIN 43650/A

警報 出口管卡住,油筒內部清空

TLMP 1008/24DC
TLMP 1008/120V
TLMP 1008/230V

訂購明細 18出口
TLMP 1018/24DC
TLMP 1018/120V
TLMP 1018/230V

24 V直流電 (–20/+30%)
120 V交流電 60赫茲 (±10%)
230 V交流電 50赫茲 (±10%)

24 V直流電 (–20/+30%)
120 V交流電 60赫茲 (±10%)
230 V 交流電  50赫茲 (±10%)

TLMP系列提供整套包括下列

TLMP 1008   TLMP 1018
 1 ×  1 × 泵浦

1 × 1 × 填充材料為泵浦使用

2 × 2 × 電氣連接接頭

20 m (65 ft)  50 m (164 ft) 塑膠尼龍管, 6 x 1,5 mm

8 × 18 × 直管連接接頭使用 G1/8
8 × 18 × 管連接口插頭

7 × 17 × 出口封閉插頭

填充接頭 彈性管附填充接頭 Repla

替換標準油嘴為快速潤滑油脂充填 替換標準油嘴為快速潤滑油脂 Replaces

使用填充泵浦 (LAGF 1-F) 充填使用填充泵浦. (LAGF 1-H) using fill.

更詳細的可靠度系統產品資訊請連絡：

新豐貿易股份有限公司
電話：02-2586-5638
傳真：02-2586-4593
地址：103台北市大同區重慶北路三段215號
信箱：hht@hht.tw
網址：WWW.HHT.TW


