
LAGD 1000

LAGD 400

• 易于安装和使用

• 透时的润滑脂罐便于进行可视化检查

• 通过润滑脂口可重新装填润滑脂

• 有堵塞和润滑脂罐流空报警功能

• 可与设备联锁控制（即润滑器只在机器运行时才工作）

• 电子设置，显示控制参数

典型应用

• 有相似需要的多个润滑点

• 需要大量润滑脂的机器部件

• 需要连续监控或者机器联锁控制的 

关键应用

准备就绪的集中润滑系统

SKF LAGD 400和LAGD 1000
SKF多点自动润滑器设计用于同时润滑多个润滑点。它们通常是当在
更长距离上，需要更大流量或有提升的监控功能时对用户最友好和
具有成本经济效益的选择。这些准备就绪的集中润滑系统可以不需
要额外的协助就可安装，不需要专门的培训就可设置。

SKF DialSet软件帮助计算正确的配送速度。



订货号 LAGD 400 LAGD 1000/DC LAGD 1000/AC

输出路数 1至8 10至20  10至20  

最大输出长度 5 m 6 m 6 m

流速 最大为10 cm³/day  最大为16 cm³/day 最大为33 cm³/day

润滑脂罐容量 0.4升 1升 1升 

布线 6 × 1.5 mm，20 m， 
包括紧固件

6 × 1.25 mm，50 m， 
包括紧固件

6 × 1.25 mm，50 m， 
包括紧固件

润滑脂 NLGI 1, 2和3 最高至NLGI 2， 
流动压强<700毫巴

最高至NLGI 2， 
流动压强<700毫巴 

允许工作温度 0至50 °C –25至+75 °C –25至+60 °C

最大工作压强 40巴 150巴 150巴 

防护等级 IP54  IP65  IP65  

工作电压 110–240 V AC,  
50–60 Hz或24 V DC  

24 V DC  110–240 V 50/60 Hz  

接口 G 1/4 G 1/8 G 1/8

报警 管线堵塞、流空 管线堵塞、流空 管线堵塞、流空

技术参数

更詳細的可靠度系統產品資訊請連絡：

新豐貿易股份有限公司
電話：02-2586-5638
傳真：02-2586-4593
地址：103台北市大同區重慶北路三段215號
信箱：hht@hht.tw
網址：WWW.HHT.TW


