
 
 

 容易使用與操作，不需要特別的訓練  

 dBA與dBC刻度，可用以量測一般與

低頻噪音，適用於絕大部分的應用  

 快速與緩慢時間的選擇，可用以量測

一般與波動噪音平均值 

 四種不同量測刻度，適用於絕大部分

的可能狀況 

 廣泛的操作溫度，適用於不同的工業

環境 

SKF 產品資料 

SKF TMSP 1是一組高品量，測量聲音強度的手提式的儀器，採用

分貝表示。由導電的電容傳聲器獲得環境噪聲，然後經由電話聽筒處理，

可以定量地和定性地監測周圍的噪聲。  

 

SKF聲音壓力計量器 TMSP 1配附一個攜帶箱，整組包含擋風罩、

校正用螺絲起子、外部輸出插座和一個鹼性電池。 

SKF 聲音壓力計量器 TMSP 1 

                                容易量化噪音的檢測方法 

S K F 保 養 工 具 - 專 業 設 備 維 修 工 程 師 的 首 選 

 在昏暗的環境下，使用者可選用背光模式 

 四組數字LCD面板、兩組數字顯示與條狀圖

形顯示 

 針對量測波峰設計的最大與最小功能 

 警告功能(Under/Over)用以指出噪音等級

太低或是太高  

 當使用者必須長時間留下儀器在相同位置

時，可搭配三腳架安裝使用 

 符合聲音等級儀器規範的IEC651 type2、

ANSI S1.4 type 2 
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技術資料 
品名 TMSP 1 

描述 SKF聲音壓力計量器 

頻率範圍 31.5Hz ~ 8KHz 

量測等級範圍 30 ~ 130 dB 

顯示器 LCD 

數字顯示 4 digits 

解析度: 0.1 dB 

顯示更新: 0.5 s 

類比顯示 50 切片條狀圖形 

解析度: 1 dB 

顯示更新: 100 ms 

時間 weighting 快速 (125 ms), 緩慢 (1 s) 

等級範圍   低 = 30 ~  80 dB 

  中 = 50 ~ 100 dB 

  高 = 80 ~ 130 dB 

自動 = 30 ~ 130 dB 

準確 ¡1 .5 dB (ref 94dB @1KHz) 

變動範圍 50 dB 

電源供應 9V 鹼性電池, IEC 6LR61 

電源壽命 50 小時 (使用鹼性電池) 

操作溫度 0 ~ 40℃ 

操作溼度 10 ~ 90% RH 

操作海拔 可達到 2000 m 海水平面 

儲存溫度 -10 ~ 60℃ 
儲存溼度 10 ~ 75% RH 

尺寸  275 x 64 x 30 mm  

攜帶箱尺寸  310 x 165 x 73 mm  

重量  285 g 包含電池 

總重量 (含箱子) 730 g  
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