
LGET 2

SKF全氟超高溫潤滑油脂

LGET 2是使用PTFE為稠化劑，以合成氟化油為基礎油的優質潤滑脂。 
它在超過200 °C溫度，最高可達260 °C的超高溫溫度下具有優異的
潤滑能力。

• 在侵蚀性环境下有长的使用寿命，例如在有高纯氧、乙烷等存在的环境或区域里。

• 优异的抗氧化性

• 良好的抗腐蚀性

• 优异的抗水性和耐蒸汽性

典型应用：

• 烘焙设备（如烤箱）

• 窑车轮毂轴承

• 仿形机上的承重辊子

• 威化饼烘烤设备

• 纺织干燥机

• 薄膜拉伸机

• 在超高温下运行的电机

• 应急/热风机

• 真空泵

重要说明: LGET 2是一种氟化物润滑

脂，不能与其他润滑脂、润滑油及防腐

剂兼容。因此，在加润滑脂之前，一定

要将轴承和润滑系统彻底清洁干净。 

（再次使用LGET 2时无需清洁）



* 典型数值

订货号 LGET 2/(包装规格)

DIN 51825代码 KFK2U-40

NLGL稠度等级 2

皂基类型 PTFE

颜色 乳白色

基础油类型 合成油(氟化聚醚)

工作温度范围°C –40至+260

滴点DIN ISO 2176 °C >300

基础油粘度：
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

400
38

锥入度 DIN ISO 2137:
60次剪切, 10–¹ mm 265–295

机械稳定性
滚筒实验，在80 °C下50小时， 
10–¹ mm 最大± 30 (130 °C) 

抗腐蚀性：
SKF Emcor
– ISO 11007测试 1–1

抗水性：
DIN 51 807/1,在90 °C下3小时 最大0

分油能力：
DIN 51 817,在40 °C下7天，静态，% 最大13（200 °C下30个小时）

铜腐蚀
DIN 51 811, 100 °C 1

滚动轴承润滑寿命测试 
在10 000 rpm下SKF R0F测试L50寿
命，小时 >700, 5 600 RPM*在220 °C时

EP极压性能
4球测试，焊接载荷DIN 51350/4, N 最小8000

包装规格 50 g (25 ml)注射器 
1 kg 罐

技术参数

SKF润滑脂具有以下竞争优势:

• 通过优化设计及反复测试，产品在实际应用中可获得更好的性能

• 技术参数中包含测试结果，便于客户选型

• 通过对每批产品进行严格的质量控制，确保产品性能始终如一

• SKF高品质润滑脂自生产之日起拥有5年的货架寿命

润滑脂特性及性能虽然会受生产流程和原材料的影响。但事实上，不能仅凭成分来比 

较或选择润滑脂。因此，需要对润滑脂进行性能测试，以获取实际应用中的重要信息。

在过去的一百多年中，SKF就润滑脂、材料和表面之间的相互作用做了深入研究并积累 

了大量的知识。

SKF运用这些知识树立了轴承润滑脂性能测试的行业标准。为了评估轴承在运行中润滑脂

的性能，SKF开发了许多测试标准，如：Emcor, ROF, ROF+, V2F, R2F 以及 Bequiet 等等。

如今，这些标准被全球润滑脂生产商普遍采用。

* SKF LGFP 2 食品级润滑脂自生产之日起拥有两年的货架寿命。
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